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vydava podle ustanoveni § 10 zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poiadavcich na yyrobkx ao
zméné a dopinéni nékterych zakonu a §§ 2 a 3 narizent viady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdejsich

predpisu

(<

TAVEBNiI TECHNICKE OSVEDCENI
STO-0652/23

Timto STO vy$e uvedena autorizované osoba osvedcuje Udaje o technjckyckl vlastnosterch vy?rgb_ku,
jejich trovnich a postupech jejich zjiStovani ve vztahu k zakladnim pozadavkum uw—;denym Vv p_nloz_er
& 1 nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisu. STO je technickou specifikacl
uréenou pro posouzeni shody uvedeného vyrobku podie § 5a citovaného nafizeni viady.

Zadatel: Viyrobna: |
DELTA Svratka s. r. o. DELTA Svratka s. r. o.
Partyzanska 411 Partyzanska 411

592 02 Svratka 592 02 Svratka

ICO: 15 05 06 11

Vyrobek: |
KONSTRUKCNI PRVKY Z MASIVNIHO A LEPENEHO DREVA - konstrukce
pro nebytové Géely: zahradni domky, nafad'ové domky, rekreacni chatky,
zahradni altany, prodejni stanky, garazové pristiesky, pergoly, ostatni
dfevostavby obdobného typu

Platnost tohoto STO se omezuje na 3 roky, tj. do 2026-03-16
STO ztraci dale svou platnost, pokud by podminky vzniklé zménami neodpovidaly tém, pri kterych
bylo vydano.

STO se nesmi rozmnoZovat jinak nez celé. Pro pfipadné uziti jeho &asti je.nutny pisemny souhlas
autorizované osoby, ktera ho vydala. Originalni vytisky jsou opatieny reliéfnim razitkem.

Datum: 2023-03-16 el
Pocet stran: 3 "o
Prilohy:
Pocet vytiskii: 2 vytisk €. 1: Zadatel

vytisk €. 2: archiv AQ 222
Vytisk &islo: - 1 | = e

.k

Ing. Jitka Berankova, Ph.D.
vedouci Autorizované osoby €. 222

Vyzkumny a vyvojovy Ustav dievafsky, Praha, s. p. email: a0222@vvud.cz telefon: 221 773 718
Autorizovana osoba €. 222 web: www.vvud.cz 221 773 728

Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1
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1. ZPUSOB POUZITi VYROBKU
Nosné dievéné konstrukce — mostni prvky, podiahové prvky, sténove prvky, stiesni prvky, stropm prvky
jako jsou nosniky, obloukové prvky, stropnice, krokve, sloupy, stozary, piloty. + dalSi dle potreb zakaznika

Konstrukénim prvkem se rozumi dilec z rostiého nebo lepeného dreva, ktery je opracovan tesanim,
frézovanim, fezanim nebo hoblovanim na presné dany fvar a rozmér. Soucasti tohoto opracovani jsou |
spoje (napf. sedlo, prepiatovani, zapusténi, Cepy a dlaby), anebo okrasné zakonceni prvku (napf. u
krokvi). Za konstrukéni prvek Ize povazovat i dilec o pfesné dané délce bez vySe uvedeného opracovani,
ktery ma vsak presné misto uréeni ve stavbé, a tudiz se jedna o prvek nezamenitelny.

Konstrukénim prvkem neni konstrukéni dfevo obdélnikového prufezu bez dalsiho opracovani, na kiere se
vziahuje harmomzovana norma EN 14081-1+A1.

. PREHLED PODKLADU PREDLOZENYCH ZADATELEM

Technicka dokumentace — podrobny popis vyrobku a vymezeni zpusobu pouziti ve stavbe, projektove
a vyrobni vykresy, technologicky postup pro pouZiti vyrobku ve stavbe, technicke viastnosti vyrobku

vztahujici se k zakladnim pozadavkim, vysledky navrhovanych a konstrukénich vypoctu, protokol o

klasifikaci
Prohiadeni o shodé/o vlastnostech k materialim, které jsou soucasti skladby vyrobku

POUZITE TECHNICKE DOKUMENTY

CSN EN 1995-1-1 Navrhovani dfevénych konstrukci - Cast 1 - 1. Obecna pravidla a pravidla pro
pozemni stavby

CSN EN 336 Konstrukéni diievo - Rozméry, dovolene odchyiky
CSN 73 2824-1 Tridéni dfeva podie pevnosti - Cast 1: Jehli¢naté fezivo

CSN EN 14081-1+A1 Dievéné konstrukce - Konstrukéni dfevo obdélnikového prifezu tfidéne podle
pevnosti - Cast 1: Obecné pozadavky

CSN 73 0810 - Pozarni bezpectnost staveb. Spole¢na ustanoveni
CSN EN 14080 Drevéné konstrukce - Lepené lamelové dievo a lepené rostlé dievo - PoZadavky

CSN EN 15497 Konstrukéni rostlé dfevo spojované zubovitym spojem - PoZadavky na funkéni
vlastnosti a minimalni vyrobni pozZzadavky

CSN EN 927-1 Natérové hmoty - Natérové hmoty a natérové systémy pro drevo ve vnejsim prostredi -
Cast 1: Klasifikace a volba

CSN EN 927-2 Natérové hmoty - Natérové hmoty a natérové systémy pro difevo ve vnéjSim prostiedi -

Cast 2: Specifikace funkénich vlastnosti

CSN EN 351-1 Trvanlivost difeva a materidlll na bazi dfeva - Rostlé dfevo oSetfené ochrannymi
prostfedky - Cast 1: Klasifikace priiniku a pfijmu ochranného prostfedku

CSN EN 13501-1 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobkl a konstrukci staveb - Cast 1 Klasifikace
podle vysledkl zkousek reakce na ohen

CSN EN 13501-2 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobk( a konstrukci staveb - Cast 2: KIaSIflkace
podle vysledkl zkousek pozarni odoinosti krome vzduchotechnickych zarizeni _

CSN EN 13986+A1 Desky na bazi dieva pro pouziti ve stavebnicivi - Charakierlstlk a;f/hodnozzem
shody a oznaceni ._ =

CSN EN 599-1+A1 Trvanlivost dieva a materialll na bazi dfeva - Preventlvnl ucmnost ochrannych
prostfedkil na dfevo stanovené biologickymi zkouskami - Cast 1: Specifikace podie t¥id pouZifi

CSN 49 0800-1 Ochrana dieva - Zakladni ustanoveni - Cast 1- Chemicka ochrana CSN EN 351-2

=F

m %z
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- Trvanlivost dieva a material(l na bazi dreva - Rostlé dievo oSetfené ochrannymi prostredky
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4. VLASTNOST%I VYROBKU., JEJICH UROVNE A ZKUSEBNi POSTUPY, TECHNICKE
DOKUMENTY

—— i L ——— —

L . e o Technické dokumenty a . o, _ L
| Posuzovana ylastnost zkusebni postupy Vymezeni sledovanych viastnosti
] - ~ GSNEN 1995-1-1 -
Tolerance rozmeérl | C%IS\INEEN12820 - CSN EN 14080
_ I R _ _ CSNEN336
Vihkost = e CSN EN 13183-2 ; GSN EN 1995-1-1
o &SN 732824-1  ESNEN 14081-1+A1
| epeneh ost dreva, tfida CSN EN 15497 CSN EN 1995-1-1
AR GSN EN 14080 ﬁ - CSNEN 14080 !
- CSN EN 408+A1 o o -
Spolehlivost konstrukce *) CSN EN 380 CSN E_.',N 1? 95'1"1 _|
| statickyvypotet | vypocet
'Reakce na ohefi *) - SN EN 13501-1 D-s2, dO
o  CSNEN1365-3.4 &SN 730810
P dolnost VT _ M
ozamni odomnos! CSNEN1995-1-2 |  CSNEN 13501-2

Uginnost chemické ochrany + pozadavky STO pfislusného

_ CSN EN 3'51'1 _ | chemického prostfedku
C CSN EN 927-1 ' CSN EN 927-1 'i
Povrch N EN 92 -
pvrenova dprave -  CSNEN@272 | CSNENQ27-2 -
| Unik formaldehydu SN EN 717-1 ESN EN 13986+A1
| Obsah pentachlorfenolu CEN/TR 14823 CSN EN 13986+A"

Obsah nebezpeénych latek zkugebni metoda odborného

dokument odborného pfacoviéte“

- ; _ | __pracoviste
Vyluhovatelnost toxickych | CSN P CEN/TS 15119-1 e
lLozek (kovl) z lmpr dfeva CSN P CEN/TS 151 19-2 technicka specifikace vyrobku

*) ZKOusky je moZno nahradit vypodtem nebo deklaram

5. VYHODNOCENiI OVEROVACICH ZKOUSEK

Pro vystaveni stavebniho technického osvé&dleni nebyly provadény ovéfovaci zkousky. Podklady
pfedané vyrobcem (¢l. 2) davaji dostatecné informace o vyrobku.

6. POSUZOVANIi SHODY A PROVADENI DOHLEDU NAD CERTIFIKOVAN?M
VYROBKEM
Vyrobek je zafazen do pfilohy &. 2 (tabulka €. 3, pof. €. 1) Nafizeni viady C. 163/2“2 Sb., ve znem

pozdéjSich pfedpisl, kterym se stanovi technicke pozadavky na vybrane stavebni vyrobky aje stanoven
k posouzeni shody postupem podle § 5a tohoto nafizeni. = :

Dohled nad certifikovanym vyrobkem musi byt provadén minimalné jedenkrat za 12 mésmu a je po dobu.
platnosti stavebniho technického osvédCeni smluvné zajisten mezi zadatelem a AO 222.

7. POZADAVKY NA SYSTEM RIiZENi VYROBY PRI POSUZOVANI SHODY

VyZzaduje se pinéni pozadavk( pfilohy €. 3 nafizeni viady €. 163/2002 Sh., ve znéni pozdejsich piedpis.
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Zadatel prediozi platny certifikat SJ dle norem fady CSN EN ISO 9000 v dostate¢ném rozsahu nebo AO
provede provérku uginnosti systému fizeni vyroby nebo systému kontroly vyrobku u Zadatele v rozsahu
téchto prvka CSN EN 1SO 9001: 7.4 Nakup, 7.5.3 Identifikace a sledovatelnost, 7.5.1 Rizeni vyroby a

poskytovani sluzeb, 7.5.2 Validace procest vyroby a poskytovani sluzeb, 7.5.5 Uchovavani produkiu, 7.6
Rizeni monitorovaciho a méficiho zafizeni, 8.2.4 Monitorovani a méfeni produktu, 8.3 Rizeni

neshodnéeho vyrobku.

8. POCET VZORKU PRI POSUZOVANIi SHODY A PROVADENI DOHLEDU NAD

CERTIFIKOVANYM VYROBKEM
P¥i certifikaci musi byt k dispozici cca 10 kusu jednotlivych prvku vyrobku
Pfi dohledu se zkousky neprovadéji.

9. PLATNOST STO
Platnost STO je 3 roky od data vydani.
Zadatel je povinen hlasit Autorizované osobég, ktera STO vyd’ala_, veskeré zmeny tykajici se vyrobku,
stejné jako zmény v Gdajich o identifikaci vyrobku, fyzickych i pravnickych osob.
V pripadé, Zze tak neudini, pozbyva STO platnosti od doby vzniklé zmeny.
Toto STO nahrazuje Stavebni technické osvéddeni STO — 0652/020 vydané dne 16.3.2020

Vypracoval(a): Ing. Petr Farar
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