Terasy

Hloubka terasy: 1,5 m
Méfitko: 1:50
Vykres: padorys, pldorys zakladu

Doeltla

DELTA Svratka s.r.o.

Partyzanska 411, 592 02 Svratka
IC: 150 50 611, DIC: CZ 150 50 611
www.deltasvratka.cz

Celni pohled
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Hloubka terasy: 1,5 m
Sifka chaty: 2,5 m
Sila stény: 28 mm

\

!

} ata

\

I 2 I =

ny 77N
N

Terasa 3

7 [ee]
N

00,28 2 504 28 ,300

Hloubka terasy: 1,5 m
Sifka chaty: 3 m
Sila stény: 28 mm
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Zaklad pod chatou




Terasy

Hloubka terasy: 1,5 m
Méfitko: 1:50
Vykres: padorys, pldorys zakladu

DELTA Svratka s.r.o.

Partyzanska 411, 592 02 Svratka
IC: 150 50 611, DIC: CZ 150 50 611
www.deltasvratka.cz

Hloubka terasy: 1,5 m
Sifka chaty: 3,5 m
Sila stény: 28 mm
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Terasy

Hloubka terasy: 1,5 m
Méfitko: 1:50
Vykres: padorys, pldorys zakladu

DELTA Svratka s.r.o.

Partyzanska 411, 592 02 Svratka
IC: 150 50 611, DIC: CZ 150 50 611
www.deltasvratka.cz

Hloubka terasy: 1,5 m

Sitka chaty: 4 m
Sila stény: 33 mm

Hloubka terasy: 1,5 m

Sitka chaty: 4,5 m
Sila stény: 33 mm
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Hloubka terasy: 1,5 m
Sitka chaty: 5 m
Sila stény: 33 mm
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Terasy

Méfitko: 1:50

Hloubka terasy: 1,9 m

Vykres: padorys, pldorys zakladu

Doeltla

DELTA Svratka s.r.o.

Partyzanska 411, 592 02 Svratka
IC: 150 50 611, DIC: CZ 150 50 611
www.deltasvratka.cz

Celni pohled

Hloubka terasy: 1,9 m
Sifka chaty: 3,5 m
Sila stény: 28 mm
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Hloubka terasy: 1,9 m
Sitka chaty: 4 m
Sila stény: 28 mm
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Terasy

Hloubka terasy: 1,9 m
Méfitko: 1:50
Vykres: padorys, pldorys zakladu

DELTA Svratka s.r.o.

Partyzanska 411, 592 02 Svratka
IC: 150 50 611, DIC: CZ 150 50 611
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I:Iloubka terasy: 1,9 m
Sifka chaty: 3,5 m
Sila stény: 33 mm
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Terasy

Doeltla

Hloubka terasy: 1,9 m
Méfitko: 1:50
Vykres: padorys, pldorys zakladu

DELTA Svratka s.r.o.

Partyzanska 411, 592 02 Svratka
IC: 150 50 611, DIC: CZ 150 50 611
www.deltasvratka.cz

Hloubka terasy: 1,9 m
Sitka chaty: 4,5 m
Sila stény: 33 mm
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DELTA Svratka s.r.o.

Partyzanska 411, 592 02 Svratka
IC: 150 50 611, DIC: CZ 150 50 611

Rezy zakladu pro chatky,
zahradni a naradové domky

Sklon stfechy: tel.: +420 566 662 215, tel/fax: +420 566 662 554
vvr A, . e-mail: info@deltasvratka.cz

Méritko: 1-20’ 1:100 http://www.deltasvratka.cz/

V}'/kreS' pl‘]dorysy a ‘r'ezy zakladu Obchodni oddéleni: Kozinova 57/2, 102 00 Praha 10

tel/fax: +420 271 750 637, tel.: +420 603 804 264

Véazeny zakazniku,

nize jsou uvedeny pokyny pro stavbu zakladu, které jsou pro Vas zavazné. Berte na védomi, ze pokud podklad - zaklad pod chatou oSidite,
nebude Vam chatka patfi¢né dlouho slouzit a nelze na ni u vyrobce uplathovat pfipadnou reklamaci. V pfipadé, Ze si nebudete védét rady
jak spravné zaklady pfipravit, tak se prosim obratte na specializovanou firmu na "zemni prace".

Dodavka s podlahou (varianty zaloZeni stavby a-d)

a) hunény stérkovy nasyp a zamkova nebo betonova dlazba

V terénu vytvorte jamu 180 mm hlubokou. Okraje jamy osadte obrubniky a vyplite Stérkem (ne kacirkem), spodni vrstva - frakce 32 mm
a horni vrstva frakce 16 mm. Vrstvy Stérku fadné zhutnéte, aby bylo podlozi stabilni. Je nutné, aby chata stala min. 50 mm nad terénem,
lépe vSak 100 mm. K tomu postaci betonové dlazdice. Jejich poCet zavisi na velikosti chaty. Povrch dlazdic je tfeba odizolovat IPA
lepenkou. Vnéjsi hrany dlazdic mohou byt od sebe max. 50 cm. Dlazdice musi byt rovhomérné umistény po celé ploSe a ne pouze po
obvodu!!! Rovinu prekontroluje vodovahou. Odklon od roviny nesmi byt vétSi nez 0,5 cm na 100 cm (0,5 %). Tato technologie je vhodna pro
mens§i rozméry chatek nebo nafadovych domkd do 10 - 12 m?.

- podlaha (soucasti baleni s vyrobkem)
- impregnovana drevéna lat, cca po 500 mm (soucasti baleni s vyrobkem)

- hydroizolace, napf. IPA
i 2l - zamkova dlazba nebo betonové dlazdice
ram ’% - hutnény Stérkovy nasyp, frakce 16 mm o
o v Y ovex o N~
. S e} - hutnény Stérkovy nasyp, frakce 32 mm c
dlazba g E - rostly terén obrubnik =
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b) zakladové pasy, patky

Ryhy pro pasy provedte soubézné se sténou s dvefmi - zpravidla ¢elni sténa. Rozmér mezi pasy mize byt max. 50 cm. Méjte na paméti,
ze rozméry chatky jsou rozméry vnitini, tudiz délka pasu musi byt vétSi min. o silu stény chatky na kazdé strané. Povrch pasu, patky je
tfeba odizolovat IPA lepenkou. To samé plati i o patkach s tim, ze jejich svétly rozmér mize byt max. 50 cm a musi byt rozmistény po celé
ploSe - nestaci pouze patky v rozich!!! V pfipadé pozadavku na vétSi svétly rozmér mezi pasy, patkami (az 2 m) je potfeba objednat
silngjSi ram - 100/100 mm. Zhotoveni patek je velmi pracné a proto je doporuCujeme pouzivat pouze tam, kde je terén ve velmi strmém
spadu. Vystavbu past a patek vzdy konzultujte s vyrobcem domku.

pas patka - podlaha (soucasti baleni s vyrobkem)
A A - impregnovana drevéna lat, cca po 500 mm (soucasti baleni s vyrobkem)
ram ram - hydroizolace, napt. IPA
re 7 HIl T - betonovy zéklad, C 16/20
> o o > v v , .
S 5 8 S - hutnény Stérkovy nasyp, frakce 16 mm o 3
w2 s s - hutnény stérkovy nasyp, frakce 32 mm 0 -
3 = X = - rostly terén £ 3
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x+2x sila stény max. 500 o~
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x+2x sila stény max. 500 N
* |ze zhotovit i vétsi svétly rozmér 7 | 8
az 2 m, ale je potfeba objednat silnéjSi ram (100/100 mm) -~

c) zakladova deska

Odklon od roviny nesmi byt vétSi nez 0,5 cm na 100 cm (0,5%). Méjte na paméti, ze rozméry chatky jsou rozméry vnitini, tudiz podklad
pod chatkou musi byt vét§i min. o silu stény chatky ve vSech smérech. Povrch zakladové desky je tfeba odizolovat hydroizolaci, napf. IPA
lepenkou. Toto provedeni zakladu je ve vSech ohledech nejlepsi pro vSechny domky a altany a zarucuje jejich dlouhou Zivotnost.

- podlaha (soucasti baleni s vyrobkem)
zakladova deska - impregnovana drevéna lat, cca po 500 mm (soucasti baleni s vyrobkem)
- hydroizolace, napf. IPA

ram - Zelezobetonova deska, C 16/20,

7 s KARI siti 150x150x6

- hutnény stérkovy nasyp, frakce 16 mm
- hutnény stérkovy nasyp, frakce 32 mm
- rostly terén

min. 50
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x+2x sila stény




DELTA Svratka s.r.o.

Partyzanska 411, 592 02 Svratka
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Vykres: padorysy a fezy zakladu

Rezy zakladu pro chatky,
zahradni a naradové domky

Obchodni oddéleni: Kozinova 57/2, 102 00 Praha 10
tel/fax: +420 271 750 637, tel.: +420 603 804 264

d) zemni vruty - podlaha (soucasti baleni s vyrobkem)

Za zlomek ¢asu potfebny pro vykopani a - impregnovany zakladovy ram 100/100 ’

vybetonovani zakladl, zaloZime drevostavbu na (soucasti baleni s vyrobkem) : 3
zemnich vrutech Krinner. Zaklady je mozZné - zemni vrut Krinner (souc¢asti baleni s vyrobkem) H -
okamZité zatiZit, odpada technologicka prestavka pfi - rostly terén £ 3
betondZi. Zadné kopani, betonovani a odvoz H

vykopané hliny. Vruty jsou testovany na tlakovou,

tahovou i boCni zatéZ.

Uspésna montaz vrutd muiZe probéhnout pouze
tehdy, pokud je podlozi dobfe prostupné, a to min.
do hloubky 50 cm. Tuto skuteCnost se zavazuje
zdkaznik ovéfit a to napfriklad tak, Ze v mistech
uvazovaného zakladu provede zkusebni vrty vrtakem
o délce min. 50 cm anebo zatluce do zemé patficné
dlouhou Zeleznou ty¢, kterou ovéfi prostupnost
terénu.

Dodavka bez podlahy (varianty zalozeni stavby e-f)

e) hunény stérkovy nasyp a zamkova nebo betonova dlazba

V terénu vytvorte jamu 180 mm hlubokou. Okraje jamy osadte obrubniky a vyplrite Stérkem (ne kacirkem), spodni vrstva - frakce 32 mm
a horni vrstva frakce 16 mm. Vrstvy Stérku fadné zhutnéte, aby bylo podlozi stabilni. Je nutné, aby chata stala min. 50 mm nad terénem,
lépe vSak 100 mm. K tomu postaci betonové dlazdice. Jejich pocet zavisi na velikosti chaty. Dlazdice musi byt rovhomérné umistény po
celé ploSe a ne pouze po obvodu!l! Rovinu pfekontroluje vodovahou. Odklon od roviny nesmi byt vétSi nez 0,5 cm na 100 cm (0,5 %).
Povrch dlazby pod zakladovym ramem je tfeba odizolovat hydroizolaci, napf. IPA lepenkou.Tato technologie je vhodna pro mensi rozméry
chatek nebo naradovych domku do 10 - 12 m2.

- impregnovana dfevéna lat po obvodu chaty,
cca po 500 mm (soucasti baleni s vyrobkem)

- hydroizolace, napf. IPA

- zamkova dlazba nebo betonové dlazdice
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ram >§ - hutnény Stérkovy nasyp, frakce 16 mm E R
g - hutnény Stérkovy nasyp, frakce 32 mm F c
dlazba > - rostly terén H obrubnik  E
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x+2x sila stény

f) zakladova deska

Odklon od roviny nesmi byt vétSi nez 0,5 cm na 100 cm (0,5%). Méjte na paméti, ze rozméry chatky jsou rozméry vnitini, tudiz podklad
pod chatkou musi byt vétSi min. o silu stény chatky ve vSech smérech. Povrch zakladové desky pod zakladovym ramem je tfeba odizolovat
hydroizolaci, napt. IPA lepenkou. Toto provedeni zakladl je ve vSech ohledech nejlepsi pro vSechny domky a altany a zarucuje
jejich dlouhou zivotnost.

i i - impregnovand dfevéna lat po obvodu chaty,
zakladova deska cca po 500 mm (soucasti baleni s vyrobkem)
ram - hydroizolace, napf. IPA

- Zelezobetonova deska, C 16/20,

s KARI siti 150x150x6

- hutnény Stérkovy nasyp, frakce 16 mm

- hutnény stérkovy nasyp, frakce 32 mm

- rostly terén

min. 50
100-150
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x+2x sila stény
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