
DELTA Svratka s.r.o.
Partyzánská 411, 592 02 Svratka

IČ: 150 50 611, DIČ: CZ 150 50 611
e-mail: info@deltasvratka.cz

www.deltasvratka.cz
Obchodní oddělení: Kozinova 57/2, 102 00 Praha 10

Základy pro chaty:
- základová deska

Měřítko: 1:20, 1:50

Výkres: půdorys a řez základů
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Okapnice **

Základové pasy + vyztužená betonová deska
Základ pod obvodovými stěnami musí být hluboký min. 800 mm, respektive dle sněhového pásma. Základ pod vnitřní
nosnou příčkou stačí do hloubky 500 mm od upraveného terénu. Mějte na paměti, že rozměry chatky jsou rozměry
vnitřní, tudíž podklad pod chatou musí být větší o sílu stěny chaty ve všech směrech. Povrch základové desky
odizolujte hydroizolací, např. IPA lepenkou.

- dřevěná podlaha (součástí balení s výrobkem, pokud je objednána)
- impregnovaná dřevěná kontralať, cca po 500 mm
  (součástí balení s výrobkem, pokud je objednána dřevěná podlaha)
- impregnovaná dřevěná lať, cca po 800 mm
  (součástí balení s výrobkem, pokud je objednána dřevěná podlaha)
- hydroizolace, např. IPA
- železobetonová deska, C 16/20, s KARI sítí 150x150x6
- hutněný štěrkový násyp, frakce 16/32 mm
- betonový pas, C 16/20
- rostlý terén

Vážený zákazníku,
níže jsou uvedeny pokyny pro stavbu základů, které jsou pro Vás závazné. Berte na vědomí, že pokud podklad - základ
pod chatou ošidíte, nebude Vám chatka patřičně dlouho sloužit a nelze na ní u výrobce uplatňovat případnou reklamaci.
V případě, že si nebudete vědět rady jak správně základy připravit, tak se prosím obraťte na specializovanou firmu na
"zemní práce".

* Hloubka základu v nezámrzné hloubce:
- pásmo 1: 800 mm pod úrovní upraveného terénu
- pásmo 2: 1000 mm pod úrovní upraveného terénu
- pásmo 3: 1200 mm pod úrovní upraveného terénu

** Okapnice
- není součástí balení výrobku
- doporučujeme její instalaci, aby byl zajištěn lepší odvod vody od konstrukce

Pro chatu můžete připravit i betonové pasy nebo patky. Pro bližší informace se neváhejte na nás obrátit.

y
+

s
íl
a
 s

tě
n
y

x+síla stěny

pas

300


